
	 Produktbeschreibung  

Wasserfestes Sperrholz mit Kunststoffbeschichtung – ein Verbundverkstoff aus sich 
überschneidenden Holzschichten in denen die Fasern benachbarter Schichten im 
rechten Winkel verlaufen. Wasserfestes Sperrholz mit doppelseitig gepresstem 
Kunststoff mit hoher Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung, Abrieb und 
Witterungseinflüsse. Der Name „wasserfest” bezieht sich auf die Verbindung der 
Schichten im Sperrholz, und das Holz hygroskopisch ist und quellen und schrump-
fen kann.
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	 Verwendung  

•	Sichtbetonschalung
•	Mehrwegschalung (2-3 mal mehr 

Einsatz als mit Phenolfolie beschichtete 
Sperrholzplatte)

•	Fahrzeugbau

	R ohstoffe für Sperrholz  

•	Holz: Birke, Erle
•	Wasserfester Leim auf 

Phenol-Formaldehyd-Basis
•	Kunststoff – glänzend oder matt 

	 - Stärke 1,5-1,6 mm oder andere nach 
	   Absprache mit Kunden 
	 - Farbe – grau oder andere

	K antenversiegelung  

Braune Acrylfarbe oder andere mit Kunden 
vereinbarte

	 Verfügbare Standardformate  

1500 x 2500/2700/3000/3300 mm
andere Formate nach Absprache mit Kunden

	S tärke  

12–40 mm oder andere mit Kunden vereinbarte 
Werte

	M asstoleranzen  

nach PN-EN 315 oder andere individuell mit 
Kunden vereinbarte

	T echnische Daten  

•	Dichte 700-850 [kg/m3]
•	 Feuchtigkeit 3-12 [%]
•	Klebequalität nach PN-EN 314-2 Klasse 3

	Z usätzliche Dienstleistungen  

•	CNC Bearbeitung 
•	Sperrholzschutz gegen biologische Korrosion 

durch Zugabe vom Pilzschutzmittel
•	Zuschnitt auf beliebige Formate
•	Kantenschutz mit Aluminium oder anderen 

Materialbeschlägen


